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Översikt - Integration 

 

1 Översikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Log Mate Navigator är ett program för att, tillsammans 

med en ansluten GPS-mottagare, visa digitala traktdirektiv 

(kartor) och maskinposition för föraren.  
Programmet innehåller också följande funktioner: 
 
-  Spårlogg och avverkningszon  

Maskinen lämnar ett spår på kartan som t ex kan 

användas av en skotare för att se skördarens färdväg. En 

avverkningszon kan visas på båda sidor om 

maskinspåret där man kan se kranens räckvidd. 
 
-  Larm  

Ljud och ljussignal då maskinen går in i en larmzon. 

Larmzoner definieras lokalt av föraren. 
 
-  Kartmarkeringar  

Möjlighet för föraren att skapa detaljer på kartan 

med hjälp av punkter, linjer, ytor och texter. 
 
-  Produktion  

Log Mate Navigator kan visa var på kartan produktion har 

skett. Produktionen kan tas emot antingen som 

produktionsfil eller i integrerat läge,se  avsnitt 1.1 Integration 

på sidan 1.  
Genom att markera ett visst område på kartan kan 

produktionen av olika trädslag inom området visas. 
 
-  Avbrott 

Visning av var avbrott har skett med anledning och tid. 
 

1.1 Integration  
 
Log Mate Navigator kan integreras med andra program 

för att få data skickad till sig automatiskt. Exempelvis kan 

spårlogg, produktion och avbrott tas emot kontinuerligt 

under körning. Även skapande och val av aktuell trakt kan 

styras automatiskt. 
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2 Beskrivning 
 

2.1 Menyer  
 
I integrerat läge är vissa menyer och inställningar inte till-

gängliga. Alla funktioner som fjärrstyrs inaktiveras, t.ex. val 

av trakt, status för spårlogg och inställning av maskin-id. 
 
2.1.1 Arkiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny  Öppna en ny trakt och välj den/de kartfiler som behövs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ange traktens namn  Ge den nya trakten ett namn.  
 

- Välj filer  Klicka på Lägg till filer och välj de filer du vill   
knyta till den nya trakten. Filerna kan vara rasterfiler 

(.tif och .jpg som kan vara t ex ett flygfoto som 

används som grundkarta) eller vektorbaserade filer 

(.shp och .tab som läggs ovanpå grundkartan och 

inne-håller information om t ex gränser, vägar eller 

vilka områden som skall avverkas). 
 
------------------------------------------------------------------------  
Öppna Öppnar en befintlig trakt-fil (.ghd, .ogi). En trakt-fil 

innehåller traktens samtliga raster- och vektorfiler samt 

information om hur filerna skall placeras. För att öka 

överskådligheten kan antalet traktfiler som visas reduceras i 

meny Verktyg/Administrera traktarkiv,  se avsnitt 2.1.5  

Verktyg/Administrera traktarkiv på sidan 6. 
 
Lägg till lager  Lägg till valfritt lager till en öppnad trakt.  
Lägg till lager från arkiv/Öppna Lägg till ett lager från ett 

speciellt kartarkiv. Vilka traktfiler som skall finnas i arki- 

 

 
vet bestäms i funktion Verktyg/Administrera kartarkiv,  se  

avsnitt 2.1.4 Verktyg/Administrera kartarkiv på sidan 6.  
Lägg till lager från arkiv/Öppna från position Nu syns endast 

de lager i kartarkivet som kan användas i den position som 

syns i displayfönstret. Kartbilden i displayfönstret kan 

behöva zoomas ut för att ett visst lager skall kunna väljas. 

 
Import... Importera en trakt (.ghd, .ogi), produktionsfil 

(.pri, .hpr) eller andra kartfiler (.tif, .jpg, .shp, .tab). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importen kan ske som en enskild fil eller som en .zip-

fil. Programmet packar automatiskt upp .zip-filen.  
Export... Exportera valfria filer från den trakt du använder för 

tillfället. Exporten kan t ex gälla spår- och 

redigeringslager till skotare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Välj filer för export  Välj: 
 

-  Alla traktfiler 
Samtliga traktfiler markeras. 

 
-  Filer skapade i maskinen  

Markerar de filer som lagts till under drift i 

maskinen. Detta kan t ex vara spårfiler som skall 

exporteras till skotare. Filernas namn börjar med 

maskinnamnet,  se  avsnitt Allmänt på sidan 3. 
 

-  Enstaka filer 
Klicka i rutan framför de filer du vill exportera. 

 
- Skapa zip-fil För att minska filstorleken och för att samla 

alla filer till en enda kan filen sparas som zip-fil. Zip-

filer öppnas automatiskt då de importeras. 
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- Lägg till extra filer Lägg till valfria filer som inte finns i 

aktuell trakt. 

- Filformat Välj .ghd eller .ogi som filformat 
 

- Sökväg  Välj var filen skall sparas. 
 
------------------------------------------------------------------------  
Spara Sparar de ändringar i t ex spår- och produktionsfiler 

som gjorts under drift.  
Skriv ut Skriver ut aktuell traktbild i A4-format. 

Förhandsgranska Visar en bild av hur utskriften kommer 
att se ut. 

 
2.1.2 Redigera  
 
 
 
 
 
 
Kopiera  Kopiera aktuell skärmbild till Urklipp.  
Kopiera till karta Kopiera hela den aktuella kartbilden till en 

georefererad rasterfil (.jpg eller .tab-format) och spara filen 

på valfri plats i datorn. Att filen är georefererad innebär att 

den innehåller positionsinformation. 
 
2.1.3 Verktyg/Inställningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmänt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maskin ID Skriv maskinens identitetsbeteckning. 

Beteckningen används bl a för att döpa de spår- och 

produktionsfiler som sedan exporteras till exempelvis en 

skotare. 
 
Traktkatalog Definiera sökvägen till katalogen för tillgängliga 

traktfiler som används i meny Arkiv/Öppna,  se avsnitt  
 2.1.1 Arkiv på sidan 2.  
Språk Välj språk genom att klicka på något av språken i 

listan. 

 
 
Zooma till inställd skala Med hjälp av en knapp under 

kartbilden kan en av tre fasta skalor väljas för kartbilden. 

Dessa tre skalor kan ställas in i denna funktion genom att 

skriva in skalvärden i de tre rutorna. 
 
Sökväg RIK-karta Svenska Lantmäteriet ger ut en serie 

kartor (RIK) som kan användas som bakgrundskartor i 

Log Mate Navigator. Här anges sökvägen till aktuell RIK-

karta. 
 
RIK-karta aktiverad Markera här om aktuell RIK-karta 

skall användas av Log Mate Navigator. 
 
Spårlogg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minsta distans mellan positioner Minsta avstånd i meter 

som maskinen måste förflytta sig innan positionsändringen 

registreras av spårloggfunktionen,  se avsnitt 2.3.1  Start på 

sidan 9. 
 
Utseende arbetsspår/Utseende transportspår I Start-menyn 

till höger på skärmen kan du välja Spårlogg/Arbete eller 

Spårlogg/Transport,  se avsnitt 2.3.1 Start på sidan 9. I 

Utseende arbetsspår/Utseende transportspår väljer du färg 

och tjocklek på de linjer som visar maskinens spår på 

kartan. 
 
Avverkningszon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bredd avverkningszon I Start-menyn till höger på skärmen 

kan funktionen Avverkningszon aktiveras,  se avsnitt 2.3.1  

Start på sidan 9. Här ställer du in bredden på 

avverkningszonen, normalt dubbla kranlängden. Då visning 

av 
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avverkningszon är aktiverad, syns en zon på skärmen runt 

körspåret där hela bredden är det värde du ställer in här.  
Färg / Fyllning Välj färg och fyllning då avverkningszonen 

visas på skärmen. 
 
Avbrott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I integrerat läge visas en triangel där avbrott har inträffat. 

Tillsammans med triangeln visas avbrottets orsak och 

avbrottets längd. Med Färg och Symbolstorlek ställs 

symbolens utseende in. 
 
Larm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivera larm Med hjälp av funktionen Redigera karta kan 

larmgränser läggas ut på kartan, t ex vid fastighetsgränser,  

se avsnitt 2.3.2 Redigera karta på sidan 10. Här aktiveras 

larmfunktionen som indikeras med ljudsignal och en röd 

indikering i bildskärmens nederkant, se bild nedan. 

 
Larmindikering 

 

 
Visa larmlager När du ritar en larmgräns i form av en linje på 

kartan, finns en larmzon runt linjen, se bild. 

 
Larmzon Larmlinje 

 
 
 
 
 

 
dasa905 

 
Här kan du aktivera visningen av larmzonen på kartan. 

Larmet aktiveras då gränsen till larmzonen passeras oavsett 

om larmzonen visas eller ej. 
 
GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GPS Com Port Välj den COM-port på datorn där GPS-

utrustningen kopplas in. 
 
GPS Symbol Då spårloggfunktionen aktiveras i skärmmeny 

Start, visas en maskinsymbol som rör sig över kartan. 

Utseendet på denna symbol kan ställas in här. 
 
- Symbol Välj någon av symbolerna i listan för att välja 

symbolens utseende. 
 
- Storlek Ändra symbolens storlek. Ett högre värde ger en 

större symbol. 
 
- Färg 1 och 2 Symbolen kan vara en eller tvåfärgad. Välj 

färg genom att klicka i rutan. 
 
- Blinka Markera rutan för att symbolen skall blinka i 

kartbilden. Symbolen blinkar genom att först visa 

valda färger och sedan dess komplementfärger 

vilket gör det lättare att se symbolen då kartbilden 

växlar mellan mörka och ljusa nyanser. 
 
- Rotera Markera rutan för att få symbolen att alltid 

vändas i färdriktningen då den flyttas över 

kartbilden. 
 

-----------------------------------------------------------------  
Autopanorera karta Aktivera funktionen Autopanorera som 

innebär att kartbilden på skärmen flyttas när maskinen rör 

sig i terrängen så att maskinsymbolen alltid är synlig. 



2.1.3 Beskrivning - Menyer - Verktyg/Inställningar 

 
 
Tolerans Maskinsymbolen på kartan rör sig på en stillastående 

kartbild. När symbolen närmar sig kanten av kartbilden 

flyttas kartbilden så att maskinsymbolen åter hamnar i 

centrum. 
 

Toleransinställningen innebär att du ställer in hur nära 

kartans kant symbolen kommer innan bilden centreras. 
 

Max tolerans innebär att förflyttningen av kartan sker 

precis när maskinen skall försvinna från kartbilden. 
 

Min tolerans innebär att kartbilden centreras vid 

varje förflyttning av maskinen 
 
Kartobjekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartobjekt I funktion Redigera karta används kartobjekt för 

att lägga in linjer, ytor, punkter och larmgränser i 

kartbilden,  se avsnitt 2.3.2 Redigera karta på sidan 10. I 

meny Kartobjekt bestäms egenskaperna hos dessa 

kartobjekt. 
 
Lägg till  Lägg till ett nytt objekt i listan.  
Ta bort  Tag bort markerat objekt i listan. 
 
Egenskaper 
 

- Fyllning Om Polygon (yta) har valts i raden Typ, väljs här 

vilken typ av fyllning ytan skall ha. 
 

- Färg Välj färg på linjer och fyllning från någon av de tre 

färgsystemen. 
 

- Id Formatets namn. Detta namn syns i meny Redigera 

karta,  se avsnitt 2.3.2 Redigera karta på sidan 10.  
 

- Larmavstånd  Om formatet skall vara en larmgräns defi-   
nieras här hur långt i meter från linjen som larmzonen 

skall sträcka sig,  se avsnitt Larm på sidan 4. 
 

- Linjestil  Välj typ av linje från listan.  
 

- Linjetjocklek  Välj linjens tjocklek.  
 

- Symbolstorlek  Om Punkt valts i raden Typ, väljs här  

storleken på punkten. 
 

- Typ Välj om objektet skall vara en linje, en polygon 

(yta) eller en punkt. 

 
 
Koordinatsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivt koordinatsystem Välj det koordinatsystem som gäller 

för den inlästa kartinformationen. Valt system syns under 

Aktivt koordinatsystem. Denna information används av 

GPS-funktionen för att positionera maskinens symbol på 

kartan. 
 

Observera att det räcker med ett enkelt klick på ett 

koordinatsystem i listan för att välja koordinatsystem. 
 

Mer information om koordinatsystemen kan hittas 

på http://www.epsg-registry.org/. 
 
Filter 
 

- EPSG kod / Namn / Område Skriv in söknummer / sökord 

i en eller flera av rutorna för att begränsa 

listvisningen. 
 

All sökbar information är på engelska och vid sökning 

på t.ex. land måste därför sökning ske på landets 

engelska namn i rutan "Område" 
 

- Visa de vanligaste Begränsa listan genom att klicka i 

rutan. Nu visas bara de mest använda 

koordinatsystemen. Detta urval är fast och kan inte 

ändras av användaren.



2.1.4 Beskrivning - Menyer - Verktyg/Administrera kartarkiv 
 

 

Enheter 2.1.4   Verktyg/Administrera kartarkiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enheter Välj enheter för längd, yta och volym enligt ned-

anstående tabell. 
 

 Längd Yta Volym 
    

    

Metrisk meter hektar kubikmeter 
    

Imperial yard acre kubikmeter 
    

Imperial/Cord yard acre cord 
    

 
Produktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volymtyp  Välj den volymtyp som skall visas i skärmmeny  

Produktion,  se avsnitt 2.3.4 Produktion på sidan 11.  
Gruppering I skärmmeny Produktion visas produktionen, 

dels totalt, dels uppdelat på olika sortimentnamn, 

sortimentskoder eller produktgrupper. Välj här vilken av 

dessa som skall visas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administrera kartarkiv Detta arkiv används då man väljer 

ett kartlager i meny Arkiv/Lägg till lager från arkiv,  se  

avsnitt 2.1.1 Arkiv på sidan 2. 
 

Lägg till lager/Ta bort lager Lägg till och tag bort kartfiler 

från kartarkivet. 
 
2.1.5 Verktyg/Administrera traktarkiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrera traktarkiv Då en ny trakt skall väljas i meny 

Arkiv/Öppna, syns de trakter som visas i rutan Tillgängliga 

trakter. För att göra det lättare att välja trakt, kan du flytta 

inaktuella trakter till rutan Arkiverade trakter genom att 

markera en trakt och klicka på högerpilen. Trakter kan 

också flyttas tillbaka till Tillgängliga trakter med 

vänsterpilen. 
 
Ta bort Markera en trakt i rutan Arkiverade trakter och klicka 

på Ta bort för att radera trakten. Observera att trakter 
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i Tillgängliga trakter inte kan raderas utan att flyttas till  
Arkiverade trakter. 

 
2.1.6 Verktyg/Georeferering  
 
Georeferering används för att förse en digital kartbild med 

lägeskoordinater så att den kan användas i Log Mate 

Navigator eller motsvarande program. 
 
Funktionen består av fyra olika steg. Gå till nästa steg 

genom att klicka på Nästa. Gå tillbaka till föregående steg 

genom att klicka på Föregående. 
 
1. Välj karta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj karta Då Verktyg/Georeferering aktiveras, väljs funktion 

Välj karta automatiskt och du kan direkt leta upp och välja 

en kart-fil. Använd knappen om du t ex vill gå tillbaka och 

ändra ett redan gjort val. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartan kan vara av flera olika filformat. Välj rätt 

filformat eller välj All Files om du är osäker 
 
2. Välj koordinatsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordinatsystem Välj det koordinatsystem som används av 

det GPS-systemet som är anslutet. För beskrivning av 

filterfunktionen,  se avsnitt Koordinatsystem på sidan 5. 

 
 
3. Bestäm referenspunkter  
För att kartan skall positioneras på rätt sätt måste minst tre 

referenspunkter bestämmas. Referenspunkterna får inte 

ligga på en rak linje utan måste bilda en triangel för att 

valet skall godkännas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projicerad Välj denna funktion för att bestämma 

referenspunkter i det koordinatsystem du valt. 
Du kan mata in koordinaterna på två olika sätt: 

 
-  Manuellt  

Skriv in koordinatsystemets x- och y koordinater i 

rutorna Nord (x), Öst (y). 
 

-  Via GPS 
Ange GPS-mottagarens nuvarande position genom att  
klicka på knappen Från GPS. 

 
Latitud/longitud 
 
 
 
 
 
 

Välj denna funktion för att bestämma referenspunkter 

manuellt genom att skriva in värden för latitud och 

longitud i rutorna Grader, Minuter och Sekunder. 

Longitud och latitud kan enbart anges enligt WGS84. 
 
Tag bort Välj en referenspunkt i listan och klicka för att ta 

bort den från listan.  
Lägg till Lägg till en referenspunkt då du matat in dess 

koordinater. Följande meny visas nu för att kunna 

bestämma koordinaternas position i kartbilden.



2.1.6 Beskrivning - Nedre knappfält - Verktyg/Georeferering 

 

 
- Zooma i kartbilden Använd musens scroll-hjul eller 

knapparna Zooma in och Zooma ut för att ändra 

kartbildens skala. 
 

- Flytta i kartbilden Flytta dig i kartbilden genom att 

klicka och dra med muspekaren. 
 

Klicka med höger musknapp någonstans i kartbilden 

för att centrera kartbilden runt det ställe du klickade. 
 

- Markera koordinatpositionen Klicka på det ställe på 

kartan som motsvarar de koordinater du matat in. Nu 

läggs koordinaterna in i listan och du kan mata in 

nya koordinater. 
 
4. Välj filformat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När kartbilden används av Log Mate Navigator används, 

förutom kartfilen, en s k koordineringsfil (World-fil) där 

värden för kartans georeferering finns. 
 
Olika kartprogram använder olika filformat. Log Mate 

Navigator använder format .tfw, det övre alternativet. 
 
Välj filens format och klicka sedan på Skapa world-fil för 

att skapa filen. Filen lagras i samma mapp som kartfilen. 
 

2.2 Nedre knappfält  
 

Förstora/förminska  
Flytta i kartbilden  

Visa hela kartbilden 
 
 
 
 
 
 
 

Visa kartbilden i en fast skala 
 

Mät läng eller area  
Flera areor 

 
Förstora Klicka och håll inne musknappen på kartbilden. 

Drag uppifrån vänster, diagonalt ner mot höger. 

 

 
Förminska Klicka och håll inne musknappen på kartbilden. 

Drag nerifrån höger, diagonalt upp mot vänster. 
 
 
 
 
 
 

 
Flytta i kartbilden Klicka och håll inne musknappen. Drag 

musen för att flytta dig i kartbilden. 
 

Visa hela kartbilden Klicka på knappen för att visa hela 

den inlästa kartbilden. 
 

Visa kartbilden i en fast skala Klicka på pilen bredvid 

knappen och välj någon av de tre fasta skalorna. Dessa 

skalor kan väljas/ändras i meny 

Verktyg/Inställningar/Allmänt,  se avsnitt Allmänt på sidan 

3. 
 

Mät längd eller area Klicka på pilen bredvid knappen och välj 

något av alternativen. Markera, genom att klicka på 

skärmen, en längd eller area. Tag bort föregående mätning 

genom att klicka i den grå listen, utanför kartbilden. 
 

Flera areor Efter varje areamätning, klicka på knappen för att 

markera ytterligare en area samtidigt som de tidigare 

areorna fortfarande visas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuellt värde visas direkt i kartbilden. För areor visas 

både ytan och omkretsen. Värdet visas också i listen 

längst ner på skärmen. Detta värde finns kvar även 

sedan skärmvisningen försvunnit. 
 

Sträcka eller area 
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2.3 Skärmmenyer  
 
2.3.1 Start  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spårlogg/Arbete/Transport Då maskinen är ansluten till GPS-

mottagare, kan spårloggen aktiveras. Maskinen lämnar då 

ett spår på kartan som t ex kan användas av en skotare för 

att se hur skördaren har kört. Spårens utseende och färg 

definieras i funktion Verktyg/Inställningar/Spårlogg,  se 

avsnitt Spårlogg på sidan 3. Maskinsymbolens utseende 

definieras i funktion Verktyg/Inställningar/GPS,  se avsnitt 

GPS på sidan 4. 
 
Visa spårlogg Visa eller dölj spårloggen på skärmen. 

Spårloggen visar maskinens väg i terrängen. 
 
 

Spår från spårlogg 
 
 
 
 
 

Maskinens nuvarande 

position på kartan 
 
 
 
 
 

 
Avverkningszon 
 
 
 

 Spår från spårlogg 

 

Avverkningszon innanför 

gröna begränsningslinjer 

 
 

Visa eller dölj avverkningszonen på ömse sidor om spå-

loggens linje. Avverkningszonen visar kranens 

räckvidd. För att ställa in avverkningszonens bredd och 

utseende,  se avsnitt Avverkningszon på sidan 3. 
 
Autopanorera karta Aktivera funktionen Autopanorera 

karta. 
 

Då funktionen är aktiv rör sig maskinsymbolen på en 

stillastående kartbild. När symbolen närmar sig kanten 

av kartbilden flyttas kartbilden så att maskinsymbolen 

åter hamnar i centrum. För att ställa in känsligheten,  se 

avsnitt  GPS på sidan 4. 
 
Visa skalstock Visa eller dölj visning av skalan i nedre 

högra hörnet av kartbilden. 
 
Visa karttexter Texter, knutna till de kartobjekt föraren 

placerat på skärmen, skrivs i ett speciellt textlager,  se 

avsnitt  2.3.2 Redigera karta på sidan 10. Dessa kan visas 

eller döljas genom att klicka i rutan. 
 
Översiktskarta 
 

 

 Denna del visas 

på skärmen 
 
 
 
 
 

 
Hela den inlästa trakten 

 
Den färgade ramen visar vilken del av den inlästa trakt-

kartan som visas på skärmen. Du kan flytta den färgade 

ramen till en annan del av kartan genom att antingen 

klicka i ramen, hålla nere musen och dra, eller genom 

att enbart klicka på en annan del av kartan. 
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2.3.2 Redigera karta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartobjekt Kartobjekt används för att föraren själv skall 

kunna göra olika markeringar på kartan. Kartobjekt kan 

läggas till, definieras och tas bort i meny 

Verktyg/Inställningar/Kartobjekt,  se avsnitt Kartobjekt på 

sidan 5. 
 

Välj objekt och klicka en eller flera gånger i kartbilden för 

att utforma objektet. Klicka en gång någonstans utan-för 

kartfältet (i displayens grå område) för att avsluta. 
 

Om flera objekt ligger nära varandra eller på varandra kan 

det vara svårt att markera rätt objekt. Då underlättas valet 

genom att en lista med närliggande objekt syns. Välj genom 

att markera ett objekt och sedan klicka på Ok. 
 

Markeringarna kan vara av tre olika slag: 

 

 
-  Yta  

Ytan kan vara ofylld eller fylld med raster av olika 

slag. 
 
-  Punkt 

Punkter för att markera enskilda objekt av olika slag. 
 
-  Text  

Till samtliga ovanstående objekt knyts en textrad, som 

syns då rutan Visa karttexter i Start-menyn är aktiverad,  

se avsnitt 2.3.1 Start på sidan 9. Texten i textraden blir 

automatiskt samma text som kartobjektets namn, men 

den kan ändras med hjälp av funktionen Redigera text, 

se nedan. 

 

-  Symbol  
En dialog med standardsymboler visas som kan 

placeras på kartan. 
 

Redigera text Med detta verktyg kan text som är knuten till 

förarens egna kartobjekt redigeras, se ovan. Klicka på ett 

objekt, skriv in den nya texten och klicka i OK. 
 

Redigera karta Med detta verktyg kan själva linjens eller 

ytans utseende ändras. I exemplet nedan visas en linje men 

även ytans gränslinje kan ändras på samma sätt. 

 
A  

C 
 

B 
 

D 
 
 
 

 
- Klicka på Redigera karta.  
 
- Klicka på en punkt för att göra den aktiv (röd).  
 
- Klicka på en aktiv punkt (A) för att ta bort punkten. 

Linjen blir kortare (B).  
 
- Klicka utanför linjen för att lägga till en punkt (C).  
 
- Klicka på linjen, håll inne knappen, drag och släpp 

knappen för att lägga till en ny punkt på linjen (D).  
 
- När ändringen är klar, klicka en gång någonstans utan-för 

kartfältet (i displayens grå område) för att avsluta.   
Radera objektet Radera objekt på följande sätt: Klicka på 

Radera objekt. Klicka på det objekt som skall raderas. 

Klicka på Ja i rutan som frågar om du vill radera. 
 
 
 
 
 
 
-  Linje  

Kan vara heldragen eller streckad på olika sätt samt ha 

olika färger för att markera t ex gränser eller körvägar. 

Linjen kan också förses med en larmzon vilket innebär att 

föraren får en varningssignal då maskinen kommer in i 

larmzonen,  se avsnitt Larm på sidan 4. 
  



2.3.3 Beskrivning - Skärmmenyer - Lager 
 
 
2.3.3   Lager 2.3.4   Produktion 

 
 
 

Karlager med förarens 

kartobjekt 
 
 

 

Importerade kartlager 

kan inte ändras 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flytta upp 
 

Flytta ner 
 

Tag bort lager 
 

Anpassa skärmbild 

till markerat lager 
 

Lager Här visas de olika kartlager som ingår i den trakt som 

öppnats i programmet. Kartlager som börjar med 

maskinens namn innehåller de kartlager föraren själv kan 

påverka,  se avsnitt 2.3.2 Redigera karta på sidan 10. 
 
I integrerat läge skapas automatiskt 3 lager för spårlogg, 

produktion och avbrott. Dessa kommer att finnas med i 

lagerlistan direkt när trakten öppnas och kan visas/döljas 

i lagerlistan på samma sätt som övriga lager. 

 
Synliga kartlager Om kartlagret avaktiveras (klicka i rutan 

framför kartnamnet så att bocken försvinner) syns inte 

detta kartlager på skärmen.  
Flytta lager Markera ett kartlager och använd pilarna för att 

ändra kartlagrets position. Kartlager som ligger över andra 

lager kan dölja dessa lager. 
 

Tag bort lager Markera ett kartlager och klicka på Ta bort 

lager för att ta bort lagret.  
Lägg till lager Använd menyerna Arkiv/Lägg till lager och 

Arkiv/Lägg till lager från arkiv för att lägga till lager,  se  

avsnitt 2.1.1 Arkiv på sidan 2. 
 

Anpassa skärmbild till markerat lager Markera ett lager i 

listan. Då du klickar på knappen anpassas skärmens skala 

så att det markerade lagret precis får plats på skärmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visa produktionslager Produktionsfiler (.pri, .hpr) kan 

importeras från skördare och visas i ett särskilt kartlager. 

Denna knapp visas enbart när produktion har importerats 

från PRI eller HPR. I integrerat läge hanteras visning 

genom lagerlistan,  se avsnitt 2.3.3 Lager på sidan 11. 
 
 

Produktionslager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Välj stockar  Genom att markera en vis yta... 
 

 Markera en yta genom att    
 

 klicka, hålla inne knappen  
Markera en yta genom att 

 
 

 och dra diagonalt från   
 

 vänster till höger.  klicka på ytans hörnpunkter.  
 

      

     
 

      

 
...kan man få reda på den sammanlagda stamvolymen/ 

antal stammar/antal stockar samt volymen för varje pro-

duktgrupp/sortimentsnamn/sortimentskod inom varje 

trädslag. 



2.3.5 Beskrivning - Skärmmenyer - Avbrott 

 

 
För att markera flera områden samtidigt: Använd 

polygonverktyget för att markera det första området. 

Klicka på plustecknet och markera ytterligare ett område. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klicka på polygonverktyget då markeringen är klar. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Totalproduktion för 

hela kartområdet 
 

 Totalproduktion inom 

markerat område 
 

 Uppdelning av 

produktion 
 

 Välj trädslag 
 

 Grupp / enhet 
 

Välj volym, antal 

stammar eller 

antal stockar 
 
 
 
 

Uppdelning av produktion Produktionen kan delas upp på 

tre olika sätt: efter sortimentsnamn, sortimentskod eller 

produktgrupp.  
Volymen kan visas i tre olika sorter: fub, fpb eller pris. 

Dessa val gör du i inställningsmenyn för produktion,  

se  avsnitt Produktion på sidan 6.  
Välj trädslag Genom att klicka på knappen kan produktionen 

visas uppdelat på olika trädslag.  
Grupp / enhet Här visas vilken inställning du gjort i 

inställningsmenyn för produktion,  se avsnitt Produktion på  

sidan 6. 
 

Välj volym, antal stammar eller antal stockar Produktionen 

kan visas som volym, antal stammar eller antal stockar. 

 

 

2.3.5 Avbrott  
 

I integrerat läge skickas avbrott automatiskt till Log 

Mate Navigator och visas på kartan. Varje avbrott 

markeras med en triangel. Bredvid triangeln visas en 

text med avbrottets orsak och längd. Orsakskoder visas 

före texten och längden i timmar och minuter visas 

direkt efter texten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visa karttexter måste vara valt i startmenyn för att 

avbrottstexten ska visas,  se avsnitt 2.3.1 Start på sidan 9. 

Avbrottssymbolens utseende kan ställas in i Verktyg/ 

Inställningar/Avbrott,  se avsnitt Avbrott på sidan 4. 
 
2.3.6 Stödlinjer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stödlinjer För att underlätta avståndsbedömning på kartan 

kan ett raster med stödlinjer visas.  
Skapa stödlinjer Klicka på Skapa stödlinjer och klicka på två 

ställen på skärmen. Nu skapas ett band av stödlinjer där 

lutning och bredd bestäms av hur du klickade på skär-men. 

 
Avstånd mellan linjer Ställ in avståndet i meter mellan varje 

stödlinje med hjälp av plus- och minusknapparna. 



2.3.7 Beskrivning - Skärmmenyer - GPS 
 
 
2.3.7 GPS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivera GPS Klicka på knappen för att aktivera GPS-

funktionen. En GPS-mottagare måste vara ansluten till 

någon av COM-portarna. Välj COM-port i meny Verktyg/ 

Inställningar/Gps,  se avsnitt GPS på sidan 4.  
Latitud, longitude  Maskinens aktuella position.  
HDOP Visar mottagningsförhållandena för gps-mottagaren. 

Ett lägre värde innebär en bättre mottagning.  
Satellitstatus Visar signalstyrkan för samtliga mottagna 

satelliter. En grön fyrkant längst ner innebär att satelliter 

används för positionsberäkning. 



2.3.7 Gör så här - Aktivera programmet - GPS 

 
 

3 Gör så här 
 

3.1 Aktivera programmet  
 
OBS  
Behöver endast göras en gång efter installation 

av programmet. 
1  Starta programmet. Följande dialog kommer att visas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Kontakta din leverantör och meddela maskin-id som syns 

i rutan.  
 
3 Leverantören meddelar dig en registreringskod.  
 
4 Skriv in registreringskoden istället för maskin-id som 

redan står i rutan.  
 
5 Klicka på OK. Nu startar programmet.  
 

3.2 Öppna en trakt  
 
1 Använd Arkiv/Ny för att skapa en ny trakt. Välj och lägg 

till de filer som skall ingå i trakten,  se avsnitt 2.1.1 Arkiv  

på sidan 2.  
 
2 Använd Arkiv/Öppna för att öppna en befintlig trakt eller 

en trakt som utformats av t ex ett skogsbolag. I funktionen 

Verktyg/Administrera traktarkiv bestäms vilka traker som 

skall visas i fönstret,  se avsnitt 2.1.5 Verktyg/Administrera 

traktarkiv på sidan 6.  
 
3 En trakt som exporterats från en annan maskin har format   

.zip, .ghd eller .ogi. Öppna en sådan trakt genom att använda  
Arkiv/Import...,  se avsnitt Import... på sidan 2. Även 

enskilda kartfiler kan importeras. Programmet öppnar 

automatiskt importerade .zip-filer. 
 

3.3 Lägg till kartlager  
 
1 Lägg till enskilda nya kartlager till den aktuella trakten 

genom att använda Arkiv/Lägg till lager.  
 
2 Lägg till lager från lagerarkivet genom att använda 

Arkiv/ Lägg till lager från arkiv,  se avsnitt 2.1.1 Arkiv på 

sidan 2. Filer kan läggas till och tas bort ur arkivet med 

hjälp av meny Verktyg/Administrera kartarkiv,  se avsnitt 

2.1.4 Verktyg/Administrera kartarkiv på sidan 6.  
 
3 Om bakgrundskartan saknar georeferenser, dvs inte är 

knuten till aktuellt koordinatsystem, kan den med hjälp av 

tre koordinatbestämningar knytas till koordinatsystemet,  

se avsnitt 2.1.6 Verktyg/Georeferering på sidan 7.  

 

 

3.4 Utforma skärmbilden  
 
1 Använd knappfältet i nedre vänstra delen av displayen för att 

visa kartan i rätt skala och med rätt del av kartbilden i 

displayfönstret,  se avsnitt 2.2 Nedre knappfält på sidan 8.  
 
2 Använd skärmmeny Redigera karta för att i kartbilden 

lägga in egna linjer, ytor och punkter med vidhängande   
text,  se avsnitt 2.3.2 Redigera karta på sidan 10. De 

kartobjekt du använder kan definieras i meny 

Verktyg/Inställningar/Kartobjekt,  se avsnitt Kartobjekt på sidan 

5. 
 
3 Använd skärmmeny Lager för att bestämma vilka 

kartlager som skall visas på skärmen,  se avsnitt 2.3.3 

Lager på  sidan 11.  
 
4 Använd skärmmeny Stödlinjer för att underlätta 

avståndsbedömningen på kartan,  se avsnitt 2.3.6 

Stödlinjer på  sidan 12.  
 

3.5 GPS  
 
1 Använd skärmmeny GPS för att aktivera GPS-

funktionen,  se avsnitt 2.3.7 GPS på sidan 13. I 

skärmmeny Start/Auto-panorera karta kan autopanorering 

kopplas in, dvs att kartbilden flyttas när maskinsymbolen 

rör sig på kartan och kommer nära kartbildens kant.  
 
2 Använd skärmmeny Start/Spårlogg och Start/Visa spårlogg så 

att maskinen lämnar ett spår på kartan då den rör sig,   
 se avsnitt 2.3.1 Start på sidan 9. Denna information kan t 

ex användas av en skotaren för att lättare hitta virket. 

Spårens utseende definieras i meny Verktyg/Inställningar/ 

Spårlogg,  se avsnitt Spårlogg på sidan 3. 

Maskinsymbolens utseende definieras i meny 

Verktyg/Inställningar/Gps,  se avsnitt GPS på sidan 4.  
 
3 Använd skärmmeny Start/Avverkningszon för att på båda   

sidor om spårloggens spår visa kranens räckvidd,  se  

avsnitt 2.3.1 Start på sidan 9.   
Inställningar för avverkningszonen gör du i meny Verktyg/ 

Inställningar/Avverkningszon,  se avsnitt Avverkningszon på  

sidan 3.  
 

3.6 Produktion  
 
1 Produktionsfiler (.pri, .hpr) som innehåller information om 

position och volym på avverkade stammar, kan importeras 

från en skördare. Använd skärmmeny Produktion/Visa 

produktionslager för att visa dessa positioner på skärmen,  se 

avsnitt 2.3.4 Produktion på sidan 11.  
 
2 Använd skärmmeny Produktion för att markera ett visst 

område och få stamvolym/antal stammar/antal stockar totalt 

och för olika sortimentsnamn/sortimentskoder/produktgrup-   
per för olika trädslag inom det markerade området,  se  

avsnitt Välj stockar på sidan 11.   
Använd meny Verktyg/Inställningar/Produktion för att 

bestämma vilken grupp och vilken volymenhet som 

skall visas,  se avsnitt Produktion på sidan 6.  
 
3 

 

  



2.3.7 Gör så här - Larm - GPS 

 

3.7 Larm  
 
1 Larmgränser med en valfri larmzon kan läggas in på kar-   

tan av föraren, t ex vid beståndsgränser,  se avsnitt 2.3.2  
Redigera karta på sidan 10.   
Använd meny Verktyg/Inställningar/Larm för att aktivera 

eller stänga av larmfunktionen,  se avsnitt Larm på sidan  

4. 
 

3.8 Spara en trakt  
 
1 Använd meny Arkiv/Spara för att spara gjorda ändringar,  

se avsnitt 2.1.1 Arkiv på sidan 2.  
 
2 Använd meny Arkiv/Export... för att spara en trakt som 

skall användas av en annan maskin eller skickas till 

produktionsledning. Välj om exportfilen skall sparas som  

.zip, .ghd eller .ogi,  se avsnitt  Export... på sidan 2. 
 


